
Veiklos sritis

 Lengvoji pramonė

 Remontas ir techninė priežiūra

 Automobilių kėbulai

 Autopramonė

 Mechaninių darbų rangovai

 Civilinių objektų statyba

 Žemės ūkio įranga

 ŠVOK

 Mokymo įstaigos

„Rebel™“ serijossuvirinimoaparatai 

pasižymidideliuuniversalumu, nesgalibūti maitinami 

iš 120 / 230 V įtampos tinklo, bei 

vienomispažangiausiųsuvirinimotechnologijų. 

Revoliucinė„Rebel“ 

konstrukcijaįkvėptaprofesionaliųsuvirintojų. Tai 

universalisistema, galintisuvirintibet ką–

mažaanglįplieną, aliuminį, nerūdijantįjįplieną–

irbūtinaudojamabet kur.

 Tikrasdaugiaprocesiškumas, 

užtikrinantisgeriausiąsavoklasėjenašumątaikanttoki

us suvirinimo metodus kaipMIG,Fulx-cored, MMA, 

įskaitantsudėtingusnaudotielektrodus, ir„Lift TIG“ 

virinimąaparatu„Rebel EMP 215ic“.

 Išskirtinė„sMIG“ („išmaniojoMIG“) 

funkcijanuolatįsimenainformacijąirprisitaikoprieoper

atoriaussuvirinimotechinikos, 

užtikrindamastabilųlankąirgeresnes, 

vienodassiūles, be to, 

padidinapatyrusiųsuvirintojųnašumąirpaspartinapra

dedančiųjųmokymą.

 NaujoviškanaudotojosąsajasudideliuTFT ekranu, 

kuriamenet 

ištoloaiškiaimatomisuvirinimoparametraiirnustatym

ai. Ekranegausuišskirtiniųfunkcijų: 

prireikusįvairiomiskalbomisrodomasnaudotojovado

vasiratsarginiųdaliųsąrašas.

 Lengvasirportatyvus 

įrenginyspasižymiunikaliuapsauginiukarkasusupen

kiomisrankenomisirplienineatraminekonstrukcija. 

Visai konstrukcijai suteikiama 3-jų metų garantija.

 „Rebel EMP 215ic“ pristatomasparuoštas 

naudotibei sukomplektuotas 

suprofesionaliosklasėsMIGdegikliu„ESAB MXL 

200“ sueuro jungtimi, 

elektrodųirgrįžtamosiossrovėskabeliųrinkiniais, „OK 

Aristorod12.50“ 0,8 mm (Ø200 mm)vielosrite, 4,5 m 

dujųžarnasusparčiąjajungtimi, 

kontaktiniaisantgaliaisir0,6–1,0 

vielostiekimoritinėliais.

Prireikusdaugiauinformacijos, apsilankykitesvetainėje

esab esab.com.

Rebel
™

EMP 215ic

Dvejoposmaitinimoįtamposaparatai, 

skirtiMIG / MMA / „Lift TIG“

Kai renkatės geriausią suvirinimo įrenginį, kartu rinkitės ir geriausius rezultatus garantuojančias ESAB suvirinimo medžiagas. 

Sužinokite daugiau apsilankę esab.com/fillermetals.



Specifikacijos

Maitinimo įtampa 120/230 V AC

Maitinimo įtampos diapazonas 90...270 V AC

Fazių skaičius 1

Maitinimo srovės dažnis 50/60 Hz

Maitinimo kištukas 230 V, „Schuko“ 16 A kištukas

Nominali galia, kVA 4,5 kVA (120 V), 7 kVA (230 V)

Maitinimo kabelis 3 m 3 x 2,5 mm2 H07RN-F

Maksimali išėjimo srovė 240 A

MIG suvirinimo galia

25 % darbo ciklo

20 % darbo ciklo

205 A / 24,3 V (230 V)

130 A / 20,5 V (120 V)

MMA suvirinimo galia

25 % darbo ciklo

40 % darbo ciklo

180 A/27.2 V (230 V)

90 A/23.6 V (120 V)

TIG suvirinimo galia

30 % darbo ciklo

40 % darbo ciklo

180 A/17.2 V (230 V)

130 A/15.2 V (120 V)

Srovės diapazonas 5...240 A (230 V), 5...150 A (120 V)

MIG suvirinimo įtampos diapazonas 10...26 V

Vielos tiekimo greičio diapazonas 1,5...12,1 m/min 

Vardinė atvirų gnybtų įtampa 68 V

Maksimalus plokštės storis 9,5 mm

Vielos skersmens diapazonas

Mažaanglis plienas

Nerūdijantysis plienas

Aliuminis

Miltelinė viela

0,6...1,0 mm 

0,8 – 1,0 mm

0,8 – 1,2 mm

0,8 – 1,2 mm 

Vielos ritės diametras 100 mm, 200 mm

Patvirtinimai
CSA: E60974-1-00

CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12 ja 13. RoHS

Apsaugos klasė IP23S

Maitinimo šaltinio matmenys, I x P x A 584 x 229 x 406 mm 

Maitinimo šaltinio svoris 18,2 kg 
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Užsakymoinformacijaave

Rebel EMP 215ic skirto MIG-/MMA-/Lift TIG, paketas 0700300985

„Rebel EMP 215ic“ pristatomasparuoštas naudotibei sukomplektuotas suprofesionaliosklasėsMIGdegikliu„ESAB MXL 200“ 

sueuro jungtimi, elektrodųirgrįžtamosiossrovėskabeliųrinkiniais, „OK Aristorod12.50“ 0,8 mm (Ø200 mm)vielosrite, 4,5 m 

dujųžarnasusparčiąjajungtimi, kontaktiniaisantgaliaisir0,6–1,0 mm vielostiekimoritinėliais.

Parinktysirpriedai

TIG degiklis ET17v, 4 m (8 kontaktų jungtis) 0700300869

TIG kojinispedalas su4,5 m kabeliu W4014450

MIG degiklisMXL™ 270, 3 m (skirtasmiltelinei 1,2 mmvielai) 0700200004

2-jų ratų vežimėlis 0459366887

Eksploatacinėsiratsarginėsdalys

Lenktas MIG degiklio kakliukas 0700200051

Tūtos spyruoklė 0700200078

Kontaktinis antgalis M6, skirtas 0,6 mm vielai 0700200063

Kontaktinis antgalis M6, skirtas 0,8 mm vielai 0700200064

Kontaktinis antgalis M6, skirtas 0,9 mm vielai 0700200065

Kontaktinis antgalis M6, skirtas 1,0 mm vielai 0700200066

Kontaktinis antgalis M6, skirtas 1,2 mm vielai (skirtas MXL™ 270) 0700200071

Standartinėdujųtūta 0700200054

Tiesi dujų tūta 0700200057

Kūginė dujų tūta 0700200060

Tūta savisaugei vielai 0700200105

3 m plieninėkreipiančioji vielainuo0,6 iki0,8 mm 0700200085

3 m plieninėkreipiančioji vielainuo0,9 iki1,2 mm 0700200087

Vielos tiekimoritinėlis0,6 ir0,8 mm miltelinei, plienineiirnerūdijančiojoplienovielai 0367556001

Vielos tiekimoritinėlis0,8–1,0 mm miltelinei, plienineiirnerūdijančiojoplienovielai 0367556002

Vielos tiekimoritinėlis1,0 ir1,2 mm miltelinei, plienineiirnerūdijančiojoplienovielai 0367556003

Eksploatacinėsiratsarginėsdalysaliuminiuivirinti

3 m PTFE kreipiančioji 0,8–1,2 mm aliuminineivielai(mažostrinties) 0700200091

Vielos tiekimoritinėlis1,0 ir1,2 mm aliuminineivielai(suU formosgrioveliu) 0367556004
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ESAB / esab.com

Kai renkatės geriausią suvirinimo įrenginį, kartu rinkitės ir geriausius rezultatus garantuojančias ESAB suvirinimo medžiagas. 

Sužinokite daugiau apsilankę esab.com/fillermetals.


